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Neoclima 
DP 350 C
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Neoclima 
DP 200 C
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Neoclima 
DP 500 C
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Neoclima 
DP 750 C
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DP 200 C

DP 200 C



 Погружные дренажные насосы Neoclima предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной 
воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для 
орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.

•  Поплавковый выключатель

•  Автоматическая защита от сухого хода

•  Диаметр пропускаемых частиц до 35 мм

•  Глубина погружения до 8 метров

•  Длина кабеля 10 метров

•  Напор до 15 метров

•  Переходник для шланга в комплекте

•  Корпус насоса из нержавеющей стали 

•  Крыльчатка насоса норил

•  Гарантия 1 год 

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
для грязной воды

Модель Тип насоса Материал
корпуса Мощность Максимальный

напор

Максимальная 
глубина 

погружения

Размер
пропуск
частиц

Подача

дренажный,
для

грязной воды
дренажный,

для
грязной воды

Neoclima 
DP 550 DN

нерж.
сталь

нерж.
сталь

550 Вт 35 мм 10000 л/ч 8 м 7 м

Neoclima 
DP 900 DN 900 Вт 35 мм 14000 л/ч 9 м 7 м

дренажный,
для

грязной воды
пластикNeoclima 

DP 400 D 400 Вт 30 мм 8000 л/ч 5 м 7 м

дренажный,
для

грязной воды
пластикNeoclima 

DP 750 D 750 Вт 35 мм 13000 л/ч 8 м 7 м



 Вибрационные насосы Neoclima предназначены для подъема пресной воды из скважин диаметром 
более 100 мм и глубиной до 60 метров, колодцев и любых водоемов. Может использоваться для 
полива огородов, садов, а также для бытового водоснабжения.

• Простота установки 

• Напор до 6 метров  

• Компактные размеры  

• Защита от перегрева

• Гарантия 1 год

Комплектация: 

- хомут

- капроновый трос 

- уплотнитель 

- резиновый поршень

- кабель с вилкой

ПОГРУЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ 
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Модель Мощность Напряжение

МХ 180/10 180 Вт верхний 220 В 10 м 30 м 50 м 5 м

МХ 250/10 250 Вт верхний 220 В 10 м 40 м 72 м 5 м

МХ  250/25 250 Вт верхний 220 В 25 м 40 м 72 м 5 м

PХ  250/10 250 Вт нижний 220 В 10 м 40 м 72 м 5 м

PХ  250/25 250 Вт нижний 220 В 25 м 40 м 72 м 5 м

Максимальная 
глубина 

погружения
Забор воды Длинна

кабеля
Максимальный

напор
Номинальный

напор

PX 250

MX 250

MX 180



 Погружные дренажные насосы Neoclima предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной 
воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для 
орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.

•  Автоматическая защита от сухого хода

•  Глубина погружения до 8 метров

•  Длина кабеля 10 метров

•  Напор до 15 метров

•  Переходник для шланга в комплекте

•  Корпус насоса пластик

•  Крыльчатка насоса норил

•  Гарантия 1 год 

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
со встроенным поплавком

   

Neoclima DP 400 CF  400 Вт 5 мм 7000 л/ч 8 м 7 м

Neoclima DP 400 DF  400 Вт 35 мм 8000 л/ч 5 м 7 м
дренажный,

для
грязной воды

дренажный,
для 

чистой воды

пластик

пластик

Максимальная 
глубина 

погружения
Максимальный

напорПодача
Размер

пропуск
частиц

МощностьМатериал
корпусаТип насосаМодель

DP 200 CF

DP 400 DF


